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MATERIE PRIMA DE CEA MAI BUNA CALITATE
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Lutul este extras numai din padurea Westerwald,
unde se afld cele mai bune rezerve de argild din
Germania. Transportul argilei se face In cel mai
ECOLOGIC mod, cu barja, pentru protectia mediului,
continuandu-se procesul de maturare al argilei.

Argila suferd inainte de ardere 3 procese de maturare
diferite:

1. Prematurarea pe barjd in timpul transportului;
2. Maturarea dupd omogenizare;
3. Maturarea dupa adaugarea aditivilor.

Cantitatea necesara unei tigle se debiteaza robotizat,
in vid. Presarea argilei se face complet automatizat,
tot in vid, pentru ca ,masa verde" sa nu fie afectata de
umiditatea ambientala.

Dupa presare, argila este transportata in cuptorul de
uscare. Apa rezultatd din wuscare este complet
reciclata si transmisa catre statia de preparare a
argilei. Engobarea si glazurarea sunt ultimele
procese aplicate formelor de tigla inainte de ardere.
Argila este arsa 1a 1165°C timp de 9 ore.

Sistemele electronice interconectate de-a lungul
procesului de fabricatie urmaresc constant
indicatorii presetati de calitate.

Ultimul control al calitatii este efectuat de catre
angajatii Nelskamp, acestia evaluand produsele din
punct de vedere optic si acustic.

Dupa ambalare, marfa este pregatita pentru transport
si fotografiatd dupa incarcarea in camion.
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CUPRINS

Tigla pentru arhitectura moderna @ rag.
Tigla profilata cu ondula @ pag.

Tigla armonica @ rag.

Tigla format mare @ pag.

Tigla reformata @ rag.

Tigla cu 2 falturi @ ras.

Fabricile Nelskamp @ prag.

Informatii tehnice

Garantie de 30 de ani, cu asigurare externa;
Productie realizata exclusiv in Germania;
Gama extinsa de accesorii ceramice;
Materie prima ecologica;
Cele mai performante fabrici din lume;
Argila este maturata in mod natural, pe durata
indelungata;
Cele mai mici deviatii dimensionale posibile;
Cuptoare de ardere de ultima generatie;
Temperatura de ardere constanta la 1165 °C;
Cea mai fina argila, cu granulatie de numai
65 microni;
Rezistente tehnice excelente;
® Cea mai buna rezistenta la inghet-dezghet;
e Cel mai mic procent de absorbtie a apei,

de numai 3%;
e De doua ori mai rezistente decat tiglele standard;
e Livrare rapida.
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Tigla pentru arhitectura moderna

NIBRA G10

Acest model de tiglda este optimizat pentru a
fi deosebit de rezistent la ploi. Tigla G10 poate fi
instalata intercalat sau aliniat si poate indeplini
cele mai moderne si clare linii conceptuale.
Acest model de tigld, prin forma sa, deschide noi
perspective de design pentru invelitori sau fatade.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 48,6 cm

Latime: ~ 29,6 cm

Lungime medie de acoperire:
~394+% 1cm

Latimea acoperirii: ~ 25,0 cm
Consum pe m% ~9,9 - 10,4 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,6 kg

Pantd minima: 17°

Buciti / Palet: 240

“Conform instructiunilor de motaj.
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Culori dlspomblle

rosu natur 01 rosu engobat 02 negru invechit negru glazurat 18 gri zinc glazurat 36 gri inchis engobat 25 antracit engnbat 32 —

engobat 03

metalic glazurat 29 negru mat engobat 39

NELSKAMP




Tigla profilata cu ondula

NIBRA F8 %

Modelul F8% reprezinta sinteza reusitda Intre estetica,
performanta si montaj rapid. Acest model se poate suprapune
pana la 3,5 cm si se poate monta incepand cu o pantd minima
de 10°

'\3414 cm—m7

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 49,9 cm

Latime: ~ 34,4 cm

Consum pe m% ~ 8,4 - 9,2 buc.

Greutate / buc.: ~ 4,6 kg

Lungime medie de acoperire: ~ 38,75 + 1,75 cm
Pantd minima: 10*

Bucati / Palet: 216

“Conform instructiunilor de motaj.

Culori disponibile

rosu natur negru glazurat 18 antracit engobat 32 gri antracit engobat 58
engobat 02
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NIBRA
F12U Nord

Prin lungimea spatiului de suprapunere de 4
cm, modelul F12U Nord garanteazd un maxim de
flexibilitate in cazul renovarilor acoperisurilor.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 48,8 cm

Latime: ~ 29,2 cm

Lungime medie de acoperire: ~ 34,1+ 2 cm
Latimea acoperirii: ~ 23,9 cm

Consum pe m% ~11,6 - 13,0 buc.

Greutate / buc.: ~ 3,6 kg

Pantad minima: 14

Buciti / Palet: 288

“Conform instructiunilor de motaj.

Culori disponibile

rosu natur engobat 02 negru mat engobat 39

antracit engobat 32 negru glazurat 18

‘



Tigla profilata cu ondula

NIBRA F10U

Modelul F10U iese in evidentd printr-o mare varietate de
culori si finisaje. Gama bogata de accesorii ceramice a
modelului F10U asiguré rezolvarea atat functionald cat
si estetica a oricarui detaliu de acoperis.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 48,7 cm

Latime: ~ 29,6 cm

Lungime medie de acoperire: ~ 41,6 + 1,2 cm
Latimea acoperirii: ~ 24,2 cm

Consum pe m? ~9,7 - 10,2 buc.

Greutate / buc.: ~ 3,95 kg

Panta minima: 14>

Bucati / Palet: 288

“Conform instructiunilor de motaj.
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Culori disponibile

naaaan

rosu natur 01 rosu natur engobat 02 bordeaux engobat 09 maro engobat 04 negru invechit engobat 03 antracit engobat 32

aa0aa

migdala glazurata 26 negru glazurat 18 verde brad glazurat 20 metalic glazurat 29 negru cobalt glazurat 31 negru mat engobat 39




Tigla armonica

'\29,9 cm——mo

NIBRA H10

Modelul H10 se preteaza atat pentru acoperisurile
cladirilor istorice prin forma sa clasica, sinusoidala
dar si pentru cladirile cu o arhiecturd moderna.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 48,8 cm

Latime: ~ 29,9 cm

Lungime medie de acoperire:
~34,8* 15cm

Latimea acoperirii: ~ 24,8 cm
Consum pe m% ~ 10,1 - 10,9 buc.
Greutate / buc.: ~ 4,4 kg

Panta minima: 14

Bucati / Palet: 240

"Conform instructiunilor de motaj. CU.].O ri dis p onibile
rosu natur 01 rosu natur negru invechit
engobat 02 engobat 03

antracit negru mat
engobat 32 engobat 39

negru glazurat 18
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m— NIBRA H14

Pus in operd, acest model deosebit de profilat
creeaza un aspect simetric.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 43,4 cm

Latime: ~ 26,7 cm

Lungime medie de acoperire:
~333t1lcm

Latimea acoperirii: ~ 21,5 cm
Consum pe m% ~ 13,6 — 14,4 buc.
Greutate / buc.: ~ 3,6 kg

Panti minima: 14>

Bucati / Palet: 240

“Conform instructiunilor de motaj.

Culori disponibile

a I . .

rosu natur 01 rosu natur maro engobat 04 migdala glazurata 26
engobat 02

antracit negru invechit R B il
engobat 32 engobat 03 oy 11 V) 4

) ":"‘-‘l_,u_.
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negru glazurat 18
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Tigla de format mare

NIBRA DS5

DS5 este probabil cea mai mare tigla ceramica
din lume! Cu un necesar de sub 6 buc./m? DSb5
ajutd la econimisirea timpului de montaj si este
avantajoasa financiar.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 59,9 cm

Latime: ~ 378 cm

Lungime medie de acoperire:
~60+4cm

Latimea acoperirii: ~ 32,6 cm
Consum pe m?2 ~ 5,7 - 6,7 buc.
Greutate / buc.: ~ 7,0 kg
Pantda minima: 18

Buciti / Palet: 150

“Conform instructiunilor de motaj.

R e
R e
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Culori disponibile

rosu natur 01 rosu natur

engobat 02

negru invechit maro
engobat 03 engobat 04

negru glazurat 18
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NIBRA MS5

Datorita distantei variabile de suprapunere de
pana la 10 cm, MS5 ofera o flexibilitate ridicata
la realizarea montajului.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 59,5 cm

Latime: ~ 37,6 cm

Lungime medie de acoperire: ~ 50 + 4 cm
Latimea acoperirii: ~ 33,2 cm

Consum pe m% ~ 5,6 — 6,5 buc.

Greutate / buc.: ~ 6,8 kg

Panti minima: 18*

Bucati / Palet: 120

“Conform instructiunilor de motaj.

ﬂ



Tigla reformata

NIBRA R10

Flexibilitate totald! Modelul R10 este o tigla
dedicatd renovarilor. Acest model se poate
instala pe caroiajul existent.

DATE TEHNICE

Lungime: ~ 48,7 cm

Latime: ~ 29,7 cm

Lungime medie de acoperire:

~36 +6 cm (tigla laterala cu margine retrasa
sau fara tigla laterala)

~41+1cm (cutigla laterala standard)

Latimea acoperirii: ~ 25,1 cm

Consum pe m% ~ 9,5 -13,3 buc.

Greutate / buc.: ~ 4,9 kg

Pantd minima: 17°

Buciti / Palet: 180

“Conform instructiunilor de motaj.
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Culori disponibile

rosu natur engobat 02 negru invechit engobat 03 antracit engobat 32

NELSKAMP




Tigla cu 2 falturi

'\
297 cm\'

NIBRA DS10

DS10 este un model de tigla cu 2 falturi
recomandat acoperisurilor cu panta mai
mare de 18

5
DATE TEHNICE /

Lungime: ~ 48,6 cm

Latime: ~ 29,7 cm

Lungime medie de acoperire: ~37 +5 cm
Latimea acoperirii: ~ 25,2 cm

Consum pe m% ~ 9,5 - 12,5 buc.

Greutate / buc.: ~ 4,8 kg

Panti minima: 18*

Bucati / Palet: 240

“Conform instructiunilor de motaj.

Culori disponibile

rosu natur 01

rosu natur engobat 02

negru invechit engobat 03




Fabricile

De 6 ori in Germania: Nelskamp este prezenta
cu 6 unitati de productie la nivelul intregii
Republici Federale Germania. Astfel se
asigura o logistica optima atat in Germania
cat si pentru tarile europene.

I 4 oy

- Hamburg

. (3]

Dusseldorf

Frankfurt @
°

[ )
Magdeburg

Logistica europeana: La nivel de continent se asigurda o
logistica functionald pentru toate modelele de tigla. Pentru
Roméania termenul maxim de livrare pentru tigla si piesele
manufacturate este de 30 zile.

Consultanta profesionala: Reprezentantii Nelskamp din
regiunile Romaniei va pun la dispozitie informatiile necesare
si va pot asigura consultanta tehnica profesionala in functie
de modelul ales, forma acoperisului si dorintele dumneavoastra.

ik ‘\r
Rc:stock ?‘ ;

L
1 1 Fabrica Schermbeck
\ Waldweg 6

/ 46514 Schermbeck

Telefon: 0 28 53/91 30 0

2]

o Derin < 2 Fabrica Wandlitz

( Schonerlinder BahnhofstraBe 6
i 16348 Wandlitz

{ Telefon: 0 30/94 03 91 0

' 3 Fabrica GroB-Ammensleben
° Leipzig s Magdeburger StraBe 42
Dresde.n an / 39326 GroB-Ammensleben
" Telefon: 03 92 02/88 6

e 4 Fabrica Gartrop
1". Gahlener StraBe 158
- 46569 Hinxe-Gartrop
{ Telefon: 0 28 53/91 30 31/32

. 5 Fabrica Dieburg

LagerstraBe 30
b 64807 Dieburg
j Telefon: 0 60 71/98 64 O
Minchen {)
6 Fabrica Unsleben
. Wechterswinkler StraBe 23

o Jf 97618 Unsleben
“ ., - \
- x. P _ gt Telefon: 0 97 73/9 10 10




Informatii tehnice

Inclinatiile Panta
recomandate pentru Montaj
Nibra G10 intercalat
225°
221
Distanta de sipcuire: S17°
384-404cm -
Inclinatiile Panta
recomandate pentru
Nibra F8 %
220°
. 2 160
Distanta de sipcuire: o
37-405cm 210
Inclinatiile Pantd
recomandate pentru
Nibra F12U Nord
222°
n 2 180
Distanta de sipcuire: 14
321-361cm -
Inclinatiile Pant
recomandate pentru
Nibra F10
222°
n 2 18“
Distanta de sipcuire: e
404-428cm -
inclinatiile Pantd
recomandate pentru
Nibra H10
>22°
” 2 180
Distanta de sipcuire: sl

363-399cm

Montaj
aliniat

>30°

226°

222

Masuri de sigurantd recomandate

1. cu sau fard astereald

2. membrand direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca
3.nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand

4 membrana se va suprapune minim 10 cm

1. cusau fard astereald

2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4 membrana se va suprapune minim 15 cm

1. cusau fard astereald

2. membrana direct peste cpriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
&, obligatoriu cu bandd de etansare sub sipca verticala

5. membrana se va suprapune minim 20 cm

Masuri de siguranta recomandate

1.cusau fard astereald

2. membrand direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca
3.nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand

4 membrana se va suprapune minim 10 cm

1. cu sau fara astereala

2. membrana direct peste cipriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca

3.obligatoriu cu benzi adezive pentru membrana, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4 membrana se va suprapune minim 15 cm

1. cu sau fara astereala

2. membrana direct peste cdpriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4. obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticald

5. membrana se va suprapune minim 20 cm

Masuri de siguranta recomandate

1. cu sau fara astereald

2. membran direct peste capriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrana

4, membrana se va suprapune minim 10 cm

1. cu sau fard astereald

2. membrana direct peste capriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrana, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

1. cu sau fard astereald

2. membran direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4, obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticala

5. membrana se va suprapune minim 20 cm

Masuri de siguranta recomandate

1. cu sau fara astereala

2. membrand direct peste cépriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand

4. membrana se va suprapune minim 10 cm

1. cu sau fara astereald

2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4. membrana se va suprapune minim 15 cm

1. cu sau fara astereald

2. membrand direct peste cépriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4. obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticala

5. membrana se va suprapune minim 20 cm

Masuri de siguranta recomandate

1. cu sau fard astereald

2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca
3.nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand

4 membrana se va suprapune minim 10 cm

1. cu sau fara astereald

2. membrana direct peste capriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4 membrana se va suprapune minim 15 cm

1. cu sau fard astereald

2. membrand direct peste cépriori/astereala/termoizolatie, sub contrasipca

3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrang, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice
4. obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticala

5. membrana se va suprapune minim 20 cm

Membrana recomandata

-Greutate min. 150g/mp

-Rez. latractiune min. 250 N/5 cm
-Rez. la rupere min, 130 N/5 cm

- Coloana de apd min. 200 con

- Rez. la temperatura de min. 80°C

-Greutate min. 150g/mp

-Rez. la tractiune min. 280 N/5 cm
-Rez. la rupere min, 140 N/5 cm
-Coloana de apd min. 400 cm

- Rez. la temperaturd de min. 80°C

-Greutate min. 180g/mp

-Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
-Rez. la rupere min, 200 N/5 cm
-Coloana de apa min. 800 cm

- Rez. la temperaturd de min. 80°C

Membrana recomandata

- Greutate min. 150g/mp

-Rez. la tractiune min. 250 N/5 cm
-Rez. la rupere min. 130 N/5 cm
-Coloana de apa min. 200 cm

- Rez. la temperaturd de min. 80°C"

- Greutate min. 150g/mp

-Rez. latractiune min. 280 N/5 cm
-Rez. la rupere min, 140 N/5 cm
-Coloana de apa min. 400 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

- Greutate min. 180g/mp

-Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
-Rez. la rupere min, 200 N/5 crm

- Coloana de apd min. 800 com

- Rez. la temperaturd de min. 80°C"

Membrana recomandata

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 250 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm

- Coloana de apa min. 200 c;

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 280 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm

- Coloana de apa min. 400 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

- Greutate min. 180g/mp

- Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm

- Coloana de apa min. 800 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

Membrana recomandata

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 250 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm

- Coloana de apd min. 200 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 280 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm

- Coloana de apd min. 400 cm

- Rez. la temperaturd de min. 80°C"

- Greutate min. 180g/mp

- Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm

- Coloana de apd min. 800 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

Membrana recomandata

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 250 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 130 N/5 cm

- Coloana de apd min. 200 cm

- Rez. la temperaturd de min. 80°C"

- Greutate min. 150g/mp

- Rez. la tractiune min. 280 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 140 N/5 cm

- Coloana de apd min. 400 cm

- Rez. la temperatura de min. 80°C"

- Greutate min. 180g/mp

- Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
- Rez. la rupere min. 200 N/5 cm

- Coloana de apa min. 800 c

- Rez. la temperaturd de min. 80°C"

inclinatia
minima
recomandatd

17°

inclinatia
minima
recomandata

10°

inclinatia
minima
recomandata

14°

inclinatia
minima
recomandatd

1¢°

inclinatia
minima
recomandatd

14°
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fnclinat_iile Pantd Masuri de sigurantd recomandate Membrand recomandatd inclinatia
recomqndate pentru 1. cu sau frd astereald - Greutate min. 150g/mp minima
Nibra H14 500 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipcd gg; ig i{lacgigrrfirrﬁgozgt/];\ggcm recomandata
= 3.nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand Coloana dpe pts min.200 om 14°
4 membrana se va suprapune minim 10 cm -Rez la temperatura de min. 80°C"
- . - Greutate min. 150g/mp
L ou sau fard astereald - . : ; s - Rez. la tractiune min. 280 N/5 cm
o 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca -
>18 ; ; - ° o ) ! . ) - Rez. la rupere min. 140 N/5 cm
3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice Coloana de api min. 400 cm
4 membrana se va suprapune minim 15 cm “Rez.la tempeli'aturé' de min. 80°C"
1. cu sau fara astereald - Greutate min. 180g/mp
Distanta de sipcuire: 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca - Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
193143 crhp ' >14° 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice - Rez. la rupere min. 200 N/5 cm
! ! 4, obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticald - Coloana de apd min. 800 cm
5. membrana se va suprapune minim 20 cm - Rez. la temperaturd de min. 80°C"
inclinatiile Pantd Masuri de siguranta recomandate Membrané recomandata inclinatia
recomandate pentru minimé
Nibra DS5 . i recomandata
L cu sau fard astereald TR N5om  18°
5970 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca ~Rez la rupere min. 130 N/5 cm
- 3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand Coloana dpe aph min. 200 cm
4, membrana se va suprapune minim 10 cm -Rez la temperatura de min. 80°C"
Leusaufdrdastereala =~ e - 0 N/ cm
) o >18° 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca i Rezl la rupere min. 14'0 N/5 cm
Distanta de sipcuire: - 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice ' DETE M.
46-54cm 4 membrana se va suprapune minim 15 cm - Coloana de apa min. 400 cm
' - Rez. la temperaturd de min. 80°C"
inclinatiile Panti Masuri de siguranta recomandate Membrani recomandata fnt{lix}at,fa
recomandate pentru BL
Nibra MS5 L 5 - Greutate min. 160g/mp recomandata
Lousaufirdastoreald = S N - -Rez. la tractiune min. 250 N/5 cm 18°
500 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca . Rez. la Tupere min. 13'0 N/5 cm
- 3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand ~Coloana dpe aph min. 200 cm
4 membrana se va suprapune minim 10 cm -Rez. la temperatura de min, 80°C"
- . - Greutate min. 150g/mp
1. cu sau fara astereald . :
) . . 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca -Rez la tractiune min. 280 N/S em
Distanta de sipcuire: 218 ; ; ; ; s s ; : : . -Rez.larupere min. 140 N/5 cm
1 des 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice Coloana de api min. 400 cm
46-54cm & membrana se va suprapune minim 15 cm pa min. xucm
- Rez. la temperaturd de min. 80°C
fnclinat'iile Panta Masuri de siguranta recomandate Membrana recomandatd inclinatia
recomandate pentru - . - Greutate min, 150g/mp minima
; 1. cu sau fara astereald ™ s m
S o 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contragipca -Rezla tractiune min. 250N/5cm  recomandatd
225 . : P - Rez. la rupere min. 130 N/5 cm 17°
3. nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand _Coloana de ap4 min. 200 cm
4 membrana se va suprapune minim 10 cm Rezla tempepraturélde min, 80°C"
1.cu sau fard astereald o . ) ) . ggezuf:ﬁ;gt?ﬁiiorg/iﬁp%o N/5 cm
S0P 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca i Rezl la rupere min. 14'0 N/5 e
- 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice c 016 ana dpe and mih 400 cm
4 membrana se va suprapune minim 15 cm -Rez. latemp epraturé.de min, 80°C"
1. cu sau fard astereala - Greutate min. 180g/mp
Distanta de sipcuire: 2. membrand direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca - Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
30-42cm sau 217° 3, obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice - Rez. la rupere min. 200 N/5 cm
40-42cm 4. obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticala - Coloana de apd min. 800 cm
5. membrana se va suprapune minim 20 cm - Rez. la temperatura de min. 80°C
fnclinatiile Pantd Masuri de siguranta recomandate Membrana recomandatd inclinatia
rocamesiists pentr T S SO o
»50° 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca Rez la rupere min 130 N/5 em recomandata
= i i A g . o
3.nu sunt necesare benzi adezive pentru membrand - Coloana de ap min. 200 cm 18
4 membrana se va suprapune minim 10 cm -Rez. la temperaturd de min. 80°C"
L cu sau fara astereal : ggezu}:tti;clt?\igor%ﬁmzao N/5 cm
> 96° 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca R ezl la rupere min 14'0 N5 cm
- 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrand, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice | Coloana dpe apA min. £00 cm
4 membrana se va suprapune minim 15 cm “Rez la tempegaturélde min, 80°C"
1. cu sau fara astereald - Greutate min. 180g/mp
Distanta de sipcuire 2. membrana direct peste capriori/astereald/termoizolatie, sub contrasipca - Rez. la tractiune min. 320 N/5 cm
32-42cm >18° 3. obligatoriu cu benzi adezive pentru membrana, inclusiv la suprapunerile verticale sau oblice - Rez. la rupere min. 200 N/5 cm

4 obligatoriu cu banda de etansare sub sipca verticald
5. membrana se va suprapune minim 20 cm

NELSKAMP

- Coloana de apd min. 800 cm
- Rez. la temperaturd de min. 80°C
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